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ABSTRACT
R&D of an r f  gun with a thermionic cathode was started two years 

ago, but a high power test has not been performed yet. We try to
control beam pulse width using a mesh grid just before the cathode.

熱 陰 極 r f 一 g u n の 開 発

高 工 研 で は 2 年 前 に 熱 陰 極 r f  一 g  u  n の 開 発 を 開 始 し f e が U 2 》 、 r f 源 の 問  

題 な ど が あ り 、 ハ イ • パ ワ ー に よ る 実 験 は ま だ 行 な わ れ て い な か っ た 。 9 1 年 春  
に な っ て 開 発 を 再 開 し 、 現 在 真 空 系 の テ ス 卜 を 行 な っ て い る 0

熱 陰 極 r f 一 g u n で は 、 r f 入 力 の あ る 間 、 ビ ー ム が 取 り 出 さ れ る 。 従 っ て 、 

r f 入 力 時 間 と は 独 立 に ビ ー ム 取 り 出 し 時 間 を 制 御 し た い と き は 、 何 ら か の 工 夫  
が 必 要 に な る e r f  一 g u n の 後 ろ に チ ョ ッ パ ー を 入 れ る 方 法 も あ る が 、 我 々 は 、 

グ リ v ド 付 の 力 ソ ー ド で 制 御 す る 方 法 を 試 み て い る 。
ま た 、 熱 陰 極 r f  — g u n で は 、 入 力 r f の ほ ぼ 半 周 期 に わ た っ て ビ ー ム が 取  

り 出 さ れ る た め 、 バ ン チ ビ ー ム を 作 り 出 す た め の 工 夫 も 必 要 で あ る 。 こ れ は 、 取 

リ 出 さ れ た ビ ー ム の エ ネ ル ギ ー が 、 時 間 と と も に ほ ぼ 単 調 に 変 化 す る 性 質 を 利 用  
し て 、 あ る 幅 の エ ネ ル ギ ー を 持 っ た ビ ー ム だ け を 取 り 出 す こ と で 可 能 で あ り 、 し 

か も 、 取 り 出 す エ ネ ル ギ ー 幅 を 変 え る こ と に よ っ て バ ン チ 幅 を 変 え る こ と が 可 能  

で あ る e こ の 様 に バ ン チ ヤ 一 空 胴 を  

用 い ず に バ ン チ ビ ー ム を 作 り 出 す 事  

が で き る の で 、 r f バ ン チ ン グ に よ  
る エ ミ ッ タ ン ス の 増 大 が な い こ と が  

期 待 で き 、 低 エ ミ ッ タ ン ス の ビ ー ム  

が 可 能 と な る e 第 1 図 に 到 達 時 刻 と  

取 り 出 し ビ ー ム の エ ネ ル ギ ー の 関 係  

の 計 算 結 果 を 示 す 9

DEVELOPMENT OF AN RF GUN WITH A THERMIONIC CATHODE
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t i m e  (ps)

第 1 図 2 5 mm長 さ の r f  一 g u n 空 胴  

出 口 で の 到 達 時 刻 と エ ネ ル ギ ー の 計 算 結  

果 。 最 高 電 界 は 5 OMeV/mと し て い る 。


